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TP-Link Karta WiFi N150 USB TL-WN722N z
anteng

Producent: TP-Link

Kod producenta: TL-WN722N
Kod EAN: 6935364050467
Okres gwarancji: 36 mies.
Typ gwarancji: Sprzedawcy

Dostepnos¢: 3 szt.

Cena brutto: 49,00 zt
Cena netto: 39,84 zt

Opis produktu:

Bezprzewodowa karta sieciowa USB TL-WN722N umozliwia podigczenie komputera lub laptopa do sieci
bezprzewodowe] zapewniajgc dostep do szybkiego potgczenia internetowego. Predko$¢ transmisji
bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 150 Mb/s, dzieki czemu mozliwy jest ptynny przekaz wideo lub
korzystanie z gier online. Przycisk QSS umozliwia szybkie nawigzanie zabezpieczonego potgczenia
bezprzewodowego, chronionego przed zagrozeniami z zewnatrz. Dziatajagc zgodnie ze standardem |EEE 802.11n,
urzadzenie TL-WN722N ogranicza straty sygnatu powstate na skutek duzych odlegtosci lub przeszkéd (stalowych
lub betonowych Sscian budynkéw firm lub mieszkan). Transmisja danych z predkoscig 54Mb/s zapewnia duzg
wydajnos¢ pracy umozliwiajgc wygodne surfowanie po Internecie, wspotdzielenie plikéw, transfer multimedialny i
wykonywanie potgczen telefonicznych przez Internet.  Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umozliwia
automatyczne unikanie konflikéw kanatéw zwiekszajgc wydajnos¢ bezprzewodowej transmisji.Karta sieciowa
TL-WN722N wykorzystuje antene 4dBi o duzym zasiegu transmisji. W zaleznosci od warunkéw zewnetrznych
mozliwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania sygnatéw anteny. Jest to rozwigzanie korzystniejsze w
poréwnaniu do wykorzystania anten wewnetrznych. Dla bardziej wymagajgcych zastosowan, antena urzgdzenia
moze by¢ zastgpiona anteng o wiekszym zysku energetycznym. Zwiekszy to zasieg transmisji bezprzewodowej
punktu dostepowego. Pracujgc zgodnie ze standardem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), urzadzenie TL-WN722N
wspiera funkcje Quick Security Setup umozliwiajgc uzytkownikom automatyczne zestawienie zabezpieczonego
potaczenia bezprzewodowego poprzez nacisniecie przycisku QSS. W poréwnaniu do szyfrowania WEP,
wykorzystanie metody szyfrowania WPS2 zapewnia wieksze bezpieczehstwo sieci. Rozwigzanie to jest nie tylko
szybsze, w poréwnaniu z tradycyjng konfiguracja, ale réwniez duzo wygodniejsze (nie trzeba pamieta¢ zadnego
hasta). Szyfrowanie WEP nie stanowi juz najlepszej ochrony potgczen Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Karta
TL-WN722N obstuguje stworzony przez WI-FI Alliance standard szyfrowania WPA/WPA2 zabezpieczajgcy sie¢ WLAN
przed zagrozeniami z zewnatrz.

Parametry:
Architektura sieci LAN Wireless |IEEE 802.11n
Typ urzadzenia Adapter USB
Ztacze anteny zewnetrzne;j RP-SMA
Szyfrowanie WPA2
WPA
WEP
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Dostepne szybkosci transmisji 11 Mb/s
54 Mb/s
150 Mb/s

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg uchybien lub btedéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy przed podjeciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych
przepiséw prawnych.
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